
Tervezői nyilatkozat 

 
Építtető neve:  ..........................................................................................................................  

Építtető címe:  ..........................................................................................................................  

Építkezés helye, helyrajzi száma:  ............................................................................................  

Tervező neve: ..........................................................................................................................  

Tervező címe: ..........................................................................................................................  

Tervező telefonszáma, e-mail címe:  ........................................................................................  

Tervezett épület lakásainak – rendeltetési egységeinek száma (db):  ......................................  

Tervezett kéménykürtők, füstgázelvezetők száma (db):  ..........................................................  

Sorszám Ellenőrzési szempontok 

A tervezett illetve tervezéssel érintett 
égéstermék-elvezetők száma 

1. 2. 3. 4. 

  1. 

Égéstermék-elvezető gyártmánya, 
típusa 

    

Égéstermék-elvezető anyaga     

  2. Égéstermék-elvezető hossza     

  3. 
Égéstermék-elvezető elemek 
keresztmetszete 

    

  4. Alsó tisztítási lehetőség helye     

  5. Felső tisztítási lehetőség helye     

  6. 
Égéstermék-elvezető hatásos 
kéménymagassága 

    

  7. Égéstermék-elvezető védőtávolsága     

  8. Égéstermék-elvezetés nyomvonala     

  9. Tartalékfűtés megoldott     

10. Tüzelőberendezés gyártmánya     

11. Hőterhelés     

12. Tüzelőanyag     

 

Az égéstermék-elvezetők kielégítik az MSZ 845:2012 szabvány követelményeit: IGEN / NEM 

Ellenőrzési, tisztítási (megközelíthetőségi) lehetőség kürtőnként és iránytörésenként megoldott: 
IGEN / NEM 



Levegő-bevezetés ellenőrzési, tisztítási (megközelíthetőségi) lehetősége, iránytörésenként is 
megoldott: IGEN / NEM 

A tervezett épület: NEM AKADÁLYOZZA / AKADÁLYOZZA, és NEM VESZÉLYEZTETI a 
környező épületek égéstermék-elvezetőinek rendeltetésszerű használatát. 

A kémény(ek) MEGFELEL(NEK) / NEM FELEL(NEK) MEG a tervezett vagy rákötött  
tüzelőberendezés(ek)nek. 

Tartalékfűtés lakásonként, illetve önálló rendeltetési egységként:  ...........................................  

Az égési levegőellátás, a kémények(ek) keresztmetszete(i), valamint a hatásos 
kéménymagasság(ok)  BIZTOSÍTOTT(AK) / NEM BIZTOSÍTOTT(AK), illetve 
MEGFELELŐ / NEM MEGFELELŐ. 
 
Az égéstermék-elvezető berendezés méretezését, valamint az égéshez szükséges levegő-
térfogatáramot és annak bejutását biztosító nyomásfeltételek számítását az MSZ EN 13384 
szabványsorozat alapján készítettem el. 

Egyéb közlendők:  ....................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

Mellékletek: 

 

 

 

Kelt: : ........................... 201….   év ......................  hó  .......  nap  

 

                                                          (P.H.) 

 

 ...............................................  

                 Tervező aláírása 

Megfelelő rész aláhúzandó 


